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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 RUSZTOWANIE
1

d.1
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

3,00*4,50 m2 13,500
RAZEM 13,500

2
d.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 20
m

m2

13,50 m2 13,500
RAZEM 13,500

3
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

13,50 m2 13,500
RAZEM 13,500

2 REMONT PŁYTY BALKONOWEJ OD SPODU ORAZ POSADZKI, NAPRAWA SYSTEMOWA PŁYTY BALKONO-
WEJ, MALOWANIE BALUSTRAD BALKONOWYCH

4
d.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2,90*1,20*2 m2 6,960
RAZEM 6,960

5
d.2

KNR 4-01
0702-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-
kości do 20 cm - czoło balkonu

m

(1,20*2+2,90)*2 m 10,600
RAZEM 10,600

6
d.2

KNR 4-01
0701-08
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2,90*1,20*2 m2 6,960
RAZEM 6,960

7
d.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą m2

poz.4+poz.6 m2 13,920
 

RAZEM 13,920
8

d.2
KNR-W 7-12
0104-01 z.o.
3.2. 
analogia

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne konstrukcji pełnościennych (stan wyjścio-
wy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

(1,20*0,40*2+2,90*0,40)*2 m2 4,240
RAZEM 4,240

9
d.2

KNR-W 7-12
0105-01 z.o.
3.2. 
analogia

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań prze-
stawnych

m2

poz.8 m2 4,240
RAZEM 4,240

10
d.2

KNR BC-02
0209-01
analogia

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką
antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych

m

(1,20*2+2,90)*2 m 10,600
RAZEM 10,600

11
d.2

KNR BC-02
0210-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych za-
prawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
poziomych konstrukcji betonowych

m2

(1,20*2,90+1,20*0,20*2+2,90*0,20)*2 m2 9,080
RAZEM 9,080

12
d.2

KNR BC-02
0210-02

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych za-
prawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
pionowych konstrukcji betonowych

m2

(1,20*0,20*2+2,90*0,20)*2 m2 2,120
RAZEM 2,120

13
d.2

KNR BC-02
0210-03

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych za-
prawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
sufitowych konstrukcji betonowych

m2

poz.11 m2 9,080
RAZEM 9,080

14
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe - czoło balkonu

m2

(1,20*0,20*2+2,90*0,20)*2 m2 2,120
RAZEM 2,120

15
d.2

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

poz.14 m2 2,120
RAZEM 2,120
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16
d.2

KNR 0-23
2611-04
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdze-
nie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.4 m2 6,960
RAZEM 6,960

17
d.2

KNNR 2
1902-04

Docieplenie spodów płyt balkonowych płytami styropianowymi gr.4 cm lambda
0,031 - metoda lekka; faktura nakrapiana, nakładana ręcznie, grubość 0,5 mm na
ścianach - tynk silikonowy barwiony w masie

m2

2,90*1,20*2 m2 6,960
RAZEM 6,960

18
d.2

KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - dopłata
za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi z siatką.

m

(2,90+1,20*2)*2 m 10,600
RAZEM 10,600

19
d.2

KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS
STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki,
cokoły, krawędzie): listwy kapinosy z PCW

m

(2,90+1,20*2)*2 m 10,600
RAZEM 10,600

20
d.2

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne - posadzka m2

2,90*1,20*2 m2 6,960
RAZEM 6,960

21
d.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.4 m2 6,960
RAZEM 6,960

22
d.2

KNR-W 2-02
0535-04
analogia

Założenie profilu okapowego typu Renoplast K20R lub K100R m

(1,20*2+2,90)*2 m 10,600
RAZEM 10,600

23
d.2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.21 m2 6,960
RAZEM 6,960

24
d.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

poz.23 m2 6,960
RAZEM 6,960

25
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.24 m2 6,960
RAZEM 6,960

26
d.2

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

poz.25 m2 6,960
RAZEM 6,960

27
d.2

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(2,90-0,90)*2 m 4,000
RAZEM 4,000

28
d.2

KNR 0-25
0105-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni Dm2

((1,20*2+2,90)*1,10)*2 m2 11,660
RAZEM 11,660

29
d.2

KNR 4-01
1212-09
analogia

Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

((1,20*2+2,90)*1,10)*2 m2 11,660
RAZEM 11,660

30
d.2

KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą epoksydową krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

((1,20*2+2,90)*1,10)*2 m2 11,660
RAZEM 11,660

3 UTYLIZACJA GRUZU I CZAS PRACY RUSZTOWAŃ
31
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,7,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,29,30)

32
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km+koszty składowania i utylizacji gruzu

m3

1,000 m3 1,000
RAZEM 1,000
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33
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.32 m3 1,000
RAZEM 1,000
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